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S E R I E  H R

S P E C I F I C H E  T E C N I C H E

Le plafoniere stagne della serie HR si 

propongono come soluzioni ideali per 

l’illuminazione di grandi aree industriali, 

magazzini e scaffali dove è 

necessaria resistenza e un fattore di 

protezione superiore alla media (IP69K).

 

Dotati di altissima efficienza (125 lm/W), 

sono ideali per la sostituzione di 

plafoniere con tubi fluorescenti e fascio 

asimmetrico in ambienti industriali acidi 

come zone di produzione del settore 

alimentare.

FOTOMETRIA: FASCIO DIFFUSO

Installazione: a sospensione, parete o a 

soffitto.

Materiali: corpo in alluminio, schermo in 

vetro temperato (4mm) o in PMMA acrilico, 

finitura nera.

Peso: 4,5 Kg.

Dimensioni: A1490xB78xC96

Potenza: 80W

Temperatura Colore: 4000K CRI: ≥80

Dimmerazione: no

Flusso luminoso: 10.000 lumen
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L A  S C E L T A  D E I  C O R P I  
I L L U M I N A N T I  P E R  I L  
S E T T O R E  O V I C O L O

L’utilizzo di corpi illuminanti in ambienti corrosivi deve richiedere una particolare attenzione 

nella ricerca del prodotto più adatto, sia a livello di prestazioni sia a livello di materiali che 

compongono il corpo illuminante.

 

L’allevamento di polli è notevolmente corrosivo, in particolare presenta una produzione 

elevata di ammoniaca, solitamente al 5%.

 

La scelta del corpo illuminante che possa resistere in questo ambiente non è facile e 

richiede una particolare attenzione. Oltre alla resistenza alla corrosione dall’ammoniaca il 

corpo illuminante deve essere facilmente lavabile, solitamente tramite l’utilizzo di lance con 

getti d’acqua calda a alta pressione. Il livello di protezione IP69K è fondamentale in questi 

ambienti.

COSA SIGNIFICA IP69K?

Le industrie alimentari e delle bevande hanno adottato 

la classificazione IP69K come test di durabilità per i 

prodotti sottoposti al processo igienico quotidiano. Il "6" 

si applica alla protezione esterna dalla polvere. Il "9" 

significa protezione da alta pressione a breve distanza 

spruzzi e la "K" si applica alla temperatura elevata 

dell'acqua utilizzata durante gli spruzzi. 
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AMBIENTI  CORROSIV I

La serie HR Luxi Illuminazione è stata testata per resistere ad pressione dell'acqua compresa 

tra 80 e 100 bar, a una velocità di circa tra 14 e 16 litri al minuto a una temperatura di 80 gradi 

centigradi. L'ugello da cui viene spruzzata l'acqua è tra 10 e 15 centimetri dal prodotto. Lo 

spray è applicato a angoli di 0°, 30°, 60° e 90° per 30 secondi per ogni angolo mentre il 

prodotto viene ruotato a 5 volte al minuto.



Analisi elementi corrosivi

Dalla tabella seguente possiamo rilevare quali applicazioni sono particolarmente sensibili 

a diversi materiali base, come il nostro caso degli allevamenti di polli.

WWW.LUXI.LIGHTING  | VIA MARCO POLO 20, 28060 ROMENTINO (NO) 

Dettaglio materiali stuttura Serie HR

Negli allevamenti di polli si rileva una presenza di ammoniaca pari al 5% ciò richiede 

l’utilizzo di materiali particolarmente resistenti tra cui :

Acciaio inossidabile: 302, 304 e 316 (maggiormente resistente alle corrosioni)

Alluminio: resistente in dipendenza del livello di composizione dell’alluminio, più elevato 

il livello di purezza e migliore è la resistenza.

Vetro: più resistente di altri materiali come per esempio il policarbonato.


